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LITTER BINS

Corbeille modulaire, qui peut être utilisée comme dispositif pour le tri-sélectif des déchets, composée d’une 
structure en tôle d’acier soudée avec un trou pour le dépôt des déchets, sur lequel est fixé le couvercle 
basculant en tôle d’acier. La corbeille est équipée avec un porte-sac en rond d’acier.
Toutes les parties métalliques sont galvanisées et thermolaquées en poudre de polyester thermodurcissable. 
Toute la visserie est en acier inoxydable AISI304. 
Prédisposition avec des trous pour la fixation au sol avec des chevilles (non incluses).

Papelera modular, que puede utilizarse para la recogida selectiva de residuos, formada por una estructura de 
chapa de acero soldada con un orificio para depositar los residuos, sobre la que se fija la tapa basculante de 
chapa de acero. 
La papelera está equipada con aro para la sujeción bolsas en acero redondo. 
Todas las piezas metálicas están galvanizadas y pintadas con polvo de poliéster termo-endurecido.
Todos los herrajes son de acero inoxidable AISI304.
Predisposición con agujeros para fijación al suelo con anclajes mecánicos (no incluidos).

Cestino modulare, utilizzabile in composizione per la raccolta differenziata, composto da una struttura 
saldata in lamiera di acciaio con foro per il conferimento dei rifiuti su cui è fissato il coperchio basculante in 
lamiera di acciaio. All’interno un apposito reggisacco in tondo mantiene il sacco in posizione.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente.
Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.
Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli (non inclusi).

Modular litter bin, which can be used for separate waste collection, consisting of a welded steel sheet 
structure with a hole for waste disposal to which the steel sheet swing lid is attached. The litter bin is 
equipped with a bag holder.
All metal parts are galvanised and coated with thermosetting polyester powder.
All fixings are in AISI304 stainless steel.
Prepared with holes for ground fixing through mechanical dowels (not included).
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