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Svenske Starka Beton fremstiller betonprodukter til 
mange anvendelsesområder indenfor bygge- og 
anlægsbranchen med specialkompetencer og 
moderne faciliteter til udvikling og fremstilling af 
produkter til støtte-, trafik- og betonelementer.

URBAN ELEMENTS har igennem mange år været 
distributør af Starka produkter i Danmark med 
hovedfokus på støtteelementer og betonprodukter.

Starkas produkter supplerer helt naturligt de andre 
møbler og brands, som Urban Elements tilbyder, uanset 
om der er tale om standardløsninger eller kunde-
tilpassede løsninger produceret til det specifikke 
projekt.

BETONPRODUKTER

TIL DET URBANE RUM



For betonproducenter er den største "miljømæssige synder" cementen, en meget vigtig ingrediens og 
bindemiddel i betonen.

De sidste år har STARKA arbejdet hårdt på at optimere sammensætninger, reducere cementniveauer 
samt øge brugen af miljøcement. 

Leverandører vælges med omhu, fordi der stilles høje krav til det bæredygtighedsarbejde, der er i tråd med 
STARKA´s egne bæredygtighedsmål. 

Starka´s cementleverandør er SCHWENK, som er en af de mest innovative producenter af byggematerialer i 
Europa og ledende inden for bæredygtig praksis. 

Med deres miljøcement i støttemure kan STARKA fra sommeren 2024 reducere kuldioxidemissioner med op 
til 30% under produktionen af samtlige støttelementer.

3

MILJØET ER ALTID I VORES TANKER 

OG I VORES HANDLINGER
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Hvad betyder symbolerne

                 Håndlavet

Produkterne er håndlavet. Derfor kan 
produktmål og tykkelse variere.

Lagerkode 1: På lager på angivet lager med forbehold for udsolgte varenumre.

Lagerkode 2:  På lager i begrænset omfang. Beregnet leveringstid er 0–6 arbejdsuger med forbehold for udsolgte varenumre.

Lagerkode 3:  Bestillingsvarer. Produkterne tages ikke retur. Leveringstid iht aftale.



ANVENDELSESOMRÅDER

L-ELEMENT  TYPE ÄNGELHOLM 

Marcato,Antracite Grave,Stående, Antracite Grave, Liggende Lignum, Stående

L-element type Ängelholm produceres som standard med glat grå overflade på front, not-not gavlfuge, 
indstøbte løfteøjer, dimensioneres og udføres i henhold til EKS11, SS-EN 15258 og SS-EN 13369 i 
säkerhetsklass 2, livslängdsklass L50, geoteknisk klass GK2, exponeringsklass XC4 + XF3 og tilsvarende 
danske normer og standarder.

Starka laver også støttemure med print og forskellige typer relief, som for eksempel Marcato, Grave og 
Lignum i grå og antracit.

Øvrige specialegenskaber som for eksempel tilpasset længde, stigende eller faldende højde, gering af gavle, 
indsætning af bøsning til øjebolt, sænkning af løfteposition og glitning af bagside kan bestilles mod tillæg. 

Starka Beton

MARKTRYK 10 kN/ m²

Gade- og vejopbygning for 
lette køretøjer.

(Max akseltryk 90 kN) 

MARKTRYK 20 kN/ m² 

Gade- og vejopbygning for 
lette og tunge køretøjer. 

(Max akseltryk 180 kN) 

MARKTRYK 4 OG 5 kN/ m² 

Haver og parkanlæg. 
Parkeringspladser for 

personbiler.

(Max akseltryk 15 kN) 

KLASSE ANVENDELSESOMRÅDER
MAKSIMALT JÆVNT

FORDELT LASTEEVNE
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PROJEKTERING OG DIMENSIONERING
 L-ELEMENT  TYPE ÄNGELHOLM 

 Støttemurselement type Ängelholm er som standard produceret i lysegrå beton, med materialekvalitet BTG 
Std C32/40, Arm NPS-500, Ps 500.

Elementerne kan også bestilles med mønsterpræget overflade.
Støttemurselementerne findes i tre forskellige styrkeklasser, 4, 10 og 20 kN/ m².

Ved projektering er det nødvendigt at kende følgende:
- Hvilken belastning støttemuren bliver udsat for.
- Niveauforskellen mellem de to jordoverflader.
- Undergrundens materiale-sammensætning og dræningsforhold.

Dimensionering
Støttemurselementerne er designet og udført i henhold til BKR, EN 15258 og EN 13369 i sikkerhedsklasse 2, 
levetidsklasse L50 samt geoteknisk klasse Gk2.

Konstruktionsberegninger baseres på følgende:

- Eksponerings-klassen er XC4 + XF3 i henhold til Europæisk standard.

- Elementerne betragtes som eftergivende konstruktion.

- Støttemurene samarbejder og samlingerne skal fyldes med ekspanderende beton Mpa35.

- Elementerne er placeret på et drænet og velkomprimeret bærelag jævnfør NOVA23.

- Grundvandet skal være på et niveau, så det ikke påvirker støttemurens bæreevne, mindst 0,65* fodbredde 
for 4 og 10 kN m².

- Grundvandet skal være på et niveau, så det ikke påvirker støttemurens bæreevne, mindst 0,80* fodbredde 
for 20 kN / m².

- Den nedre jordflade er vandret og min. 15 cm højere end L-elementets bund og min. 35 cm højere end T-
elementets bund.

- Opfyldning mod støttemuren skal udføres jævnfør NOVA23 – Danske normer for Anlægsgartnere.

- Opfyldningstyngden skal være 19kN/ m³ over vandoverfladen.

- Maksimalt gennemsnitlig tryk på jorden under L-elementet er 80 kPa og under T-elementet 130 kPa.

- Reduktionsfaktoren for at glide mod betonoverfladen er valgt til 0,67.

- Ved dimensioneringen af støttemuren er den karakteristiske indre friktionsvinkel valgt til 37° til materiale og 
opfyldning bag støttemure.

- Ved øvrige forudsætninger tilslutter vi os brancheorganisationens standarder for støttemure i terræn.

Specialelementer med andre krav produceres efter behov.
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SPECIALUDFØRELSER

Vinkler mindre end 90° kan tilpasses ved gering af lige elementer. Alle elementer kan udføres med skrå overkant 

for tilpasning til jordniveau bagved. Hvis en stor del af bagsiden er synlig efter montering, kan alle elementer 

leveres med glittet bagside eller gavl.

Hvis elementet udsættes for belastning fra begge sider, skal elementet fremstilles med dobbelt armering. Disse 

elementer er kun dimensioneret til et jævnt materialetryk uden overbelastning. 

Udover standard design af støttemurselementer tilbyder vi bl.a. følgende varianter:

Fugning

Indadgående hjørne (90° T-element) 

Ved indadgående hjørne > 2 m leveres element med  

afkortet fod fremme.

Indadgående hjørne (vinkel mindre end 90°) 

Indadgående hjørner kræver ingen gering. 
Udadgående hjørne (vinkel på mindre end 90°) 

Vinkling mindre end 90° ved gering af element.

Glat gavl /Glat bagside

Gavl kan glattes, hvis den bliver synlig. Gavlen får  

samme overflade som oversiden. Glat bagside  

udføres også i 25/50/75/100 procent.

Faldende højde (element set bagfra/venstre) 

Faldende højde for tilpasning til terræn bag elementet.
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Gerede gavle Pladsstøbes

Udskæring fod fremme

Indadgående hjørne (90° L-element)

Indadgående hjørner kræver ingen gering.
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6204040

6204041

6204042

6204043

6204044

6204045

6204060

6204061

6204062

6204063

6204064

6204065

6204080

6204081

6204082

6204083

6204100

6204101

6204102

6204103

6204120

6204121

6204122

6204123

6204140

6204141

6204142

6204143

6204160

6204161

6204162

6204163

6204180

6204181

6204182

6204183

6204200

6204201

6204202

6204203
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(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRHØJDE D HØJDE E

400x300x500

400x300x1000

400x300x1500

400x300x2500

600x300x3000

600x300x500

600x300x1000

600x300x1500

600x300x2000

600x300x2500

800x450x2000

800x450x500

800x450x1000

800x450x1500

1000x550x2000

1000x550x500

1000x550x1000

1000x550x1500

1200x700x2000

1200x700x500

1200x700x1000

1200x700x1500

1400x800x2000

1400x800x500

1400x800x1000

1400x800x1500

1600x950x2000

1600x950x500

1600x950x1000

1600x950x1500

1800x1100x2000

1800x1100x500

1800x1100x1000

1800x1100x1500

2000x1200x2000

2000x1200x500

2000x1200x1000

2000x1200x1500

600x300x2000

400x300x3000

Højde

Længde

Bredde

5 mm faset yderside

Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3

L-ELEMENT 4kN /m2



2250x1150x2000

2250x1150x500

2250x1150x1000 

2250x1150x1500

2500x1300x2000

2500x1300x500

2500x1300x1000

2500x1300x1500

2750x1400x2000

2750x1400x1000

2750x1400x1500

3000x1500x2000

3000x1500x1000

3000x1500x1500

3250x1650x2000

3250x1650x1000

3250x1650x1500

3500x1800x2000

3500x1800x1000

3500x1800x1500

3750x1950x2000

3750x1900x1000

3750x1900x1500

4000x2100x2000

4000x2100x1000

4000x2100x1500
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3985
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2985

4275

2140

3210
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2280
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6204220

6204221

6204222

6204223

6204251

6204252

6204253

6204270

6204272

6204273

6204300

6204302

6204303

6204320

6204322

6204323

6204350

6204352

6204353

6204370

6204372

6204373

6204400

6204402

6204403

REPARATIONSCEMENT TIL STØTTEMURE
BESKRIVELSE KG/ PAKKE ST/ PALL LAGER LAGERKODE ART. NR.

REPARATIONSCEMENT 25 40 Ä 2 7225020

Højde

Længde

Bredde

5 mm faset yderside

 

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRHØJDE D HØJDE E

 T-ELEMENT 4kN /m2
Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3
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400x500x500

600x500x500

800x250x250

800x450x2000 V eller H

1000x250 x250

1000x550x2000 V eller H

1200x250x250

1200x700x2000 V eller H

1400x250x250

1400x800x2000 V eller H

1600x400x400

1600x950x2000 V eller H

1800x400x400

1800x1100x2000 V eller H

2000x400x400

2000x1200x2000 V eller H

500

500

700

700

950

950

950

105

145

95

575

120

720

145

875

170

1010

465

1515

520

1690

575

1825

Ä
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6220189

6204049

6204069

6220089

6204086 ,87

6220109

6204106 ,07

6220129

6204126 ,27

6220149

6204146 ,47

6220169

6204166 ,67

6204186 ,87

6220209

6204206 ,07

2250x400x400

2250x1150x2000 V eller H

2500x400x400

2500x1300x2000 V eller H

2750x400x400

2750x1400x2000 V eller H

3000x400x400

3000x1500x2000 V eller H

3250x500x500

3250x1650x2000 V eller H

3500x500x500

3500x1800x2000 V eller H

3750x500x500

3750x1950x2000 V eller H

4000x500x500

4000x2100x2000 V eller H

900

900

900

900

1500

1500

1500

1500

640

2260

710

2485

780

2680

850

2865

1465

3845

1570

4075

1675

4290

1780

4480

Ä
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6220229

6204226 ,27

6220259

6204256 ,57

6220279

6204276 ,77

6220309

6204306 ,07

6220329

6204326, 27

6220359

6204356 ,57

6220379

6204376 ,77

6220409

6204406 ,07

LængdeLængde

 

Længde

 

Længde

 Højde

 

Længde 

Højde

Længde

Bredde

 

Højde

 

Længde 

Geret højre Geret venstre

Geret højre Geret venstre

HJØRNE  T-ELEMENT 4kN /m2
V= Venstre / H= Højre Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3

HJØRNE L-ELEMENT 4kN /m2
V= Venstre / H= Højre Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRMIN. LÆNGDE

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRMIN. LÆNGDE
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L-ELEMENT 20kN /m2
Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3

400x400x2000 100 100 370 Ä 1 6220040

400x400x500 100 100 95 Ä 2 6220041

400x400x1000 100 100 190 Ä 2 6220042

400x400x1500 100 100 285 Ä 2 6220043

600x650x2000 100 100 585 Ä 1 6220060

600x650x500 100 100 145 Ä 2 6220061

600x650x1000 100 100 290 Ä 2 6220062

600x650x1500 100 100 435 Ä 2 6220063

800x800x2000 100 100 750 Ä 1 6220080

800x800x500 100 100 190 Ä 2 6220081

800x800x1000 100 100 380 Ä 2 6220082

800x800x1500 100 100 570 Ä 2 6220083

1000x950x2000 100 100 920 Ä 1 6220100

1000x950x500 100 100 230 Ä 2 6220101

1000x950x1000 100 100 460 Ä 2 6220102

1000x950x1500 100 100 690 Ä 2 6220103

1200x1050x2000 100 100 1065 Ä 1 6220120

1200x1050x500 100 100 265 Ä 2 6220121

1200x1050x1000 100 100 530 Ä 2 6220122

1200x1050x1500 100 100 795 Ä 2 6220123

1400x1150x2000 100 100 1210 Ä 1 6220140

1400x1150x500 100 100 300 Ä 2 6220141

1400x1150x1000 100 100 600 Ä 2 6220142

1400x1150x1500 100 100 900 Ä 2 6220143

1600x1300x2000 150 100 1825 Ä 1 6220160

1600x1300x500 150 100 455 Ä 2 6220161

1600x1300x1000 150 100 910 Ä 2 6220162

160011300x1500 150 100 1370 Ä 2 6220163

1800x1450x2000 150 100 2030 Ä 1 6220180

1800x1450x500 150 100 505 Ä 2 6220181 

1800x1450x1000 150 100 1010 Ä 2 6220182

1800x1450x1500 150 100 1515 Ä 2 6220183

2000x1600x2000 150 100 2235 Ä 1 6220200

2000x1600x500 150 100 560 Ä 2 6220201

2000x1600x1000 150 100 1120 Ä 2 6220202 

2000x1600x1500 150
 

100
 

1680
 

Ä
 

2
 

6220203
 

 

Højde  

Længde
 

Bredde
 

5 mm faset yderside  

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)

 

DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRHØJDE D HØJDE E
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T-ELEMENT 20kN /m2
Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3

2250x1550x2000

2250x1550x500

2250x1550x1000

2250x1550x1500

2500x1700x2000

2500x1700x500

2500x1700x1000

2500x1700x1500

2750x1850x2000

2750x1850x1000

2750x1850x1500

3000x2000x2000

3000x2000x1000

3000x2000x1500

3250x2100x2000

3250x2100x1000

3250x2100x1500

3500x2300x2000

3500x2300x1000

3500x2300x1500

3750x2450x2000

3750x2450x1000

3750x2450x1500

4000x2600x2000

4000x2600x1000

4000x2600 x1500

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150
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2570

640

1280

1920

2820

705

1410

2115

3075

1540

2310

3325

1660

2495

4420

2210

3315

4755

2380

3570

5040

2520

3780

5330

2665

4000

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä
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2
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1

2

2

3

3
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3

3

3

3

3

3

3

6220220

6220221

6220222

6220223

6220250

6220251

6220252

6220253

6220270

6220272

6220273

6220300

6220302

6220303

6220320

6220322

6220323

6220350

6220352

6220353

6220370

6220372

6220373

6220400

6220402

6220403

Længde

Højde

Bredde

5 mm faset gavlside

10 mm faset top

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRHØJDE D HØJDE E
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600x250x250

600x650x2000 V eller H

800x250x250

800x800x2000 V eller H

1000x250x250

1000x950x20000 V eller H

1200x250x250

1200x1050x2000 V eller H

1400x250x250

1400x1150x2000 V eller H

1600x400x400

1600x1300x2000 V eller H

1800x400x400

1800x1450x2000 V eller H

2000x 400x400

2000x1600x2000 V eller H

850

850

850

1050

1050

1050

1350

1350

75

565

95

710

120

860

145

985

170

1110

465

1675

520

1830

575

1975

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

6220069

6220066, 67

6220089

6220086 ,87

6220109

6220106 ,07

6220129

6220126 ,27

6220149

6220146 ,47

6220169

6220166 67

6220189

6220186 ,87

6220209

6220206 ,07

Højde

Højde

Længde

Længde Længde

Længde

Længde Længde

Geret højre Geret venstre

Geret højre Geret venstre

HJØRNE T-ELEMENT 20kN /m2
V= Venstre / H= Højre Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3

2250x400x400

2250x1550x2000 V eller H

2500x400x400

2500x1700x2000 V eller H

2750x400x400

2750x1850x2000 V eller H

3000x400x400

3000x2000x2000 V eller H

3250x500x500

3250x2100x2000 V eller H

3500x500x500

3500x2300x2000 V eller H

3750x500 x500

3750x2450x2000 V eller H

4000x500x500

4000x2600x2000 V eller H

900

1100

1350

1350

2000

2000

2000

2000

640

2470

710

2670

780

2875

850

3065

1465

4070

1570

4285

1675

4460

1780

4630

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

6220229

6220226 ,27

6220259

6220256 ,57

6220279

6220276 ,77

6220309

6220306 ,07

6220329

6220326 ,27

6220359

6220356 ,57

6220379

6220376 ,77

6220409

6220406 ,07

HJØRNE L-ELEMENT 20kN /m2
V= Venstre / H= Højre Vi kan tilbyde 5 og 10 kN mod tillæg. Lagerkode 3

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRMIN. LÆNGDE

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRMIN. LÆNGDE
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150

Længde

350

150

1050

Længde

Med kostet trædeflade og glat bagside. Andre mål på forespørgsel mod tillæg

1400x1050x150

1400x1050x150

1600x1050x150

1600x1050x150

1800x1050x150

1800x1050x150

 

GRÅ
 

 

ANTRACIT
 

 

GRÅ
 

 

ANTRACIT
 

 GRÅ  

ANTRACIT

 

605

605

680

680

530

530

 
2 

 

3
 

 

2
 

 

3
 

 2  

3 

 
8314112 

 

8314110
 

 

8316112
 

 

8316110
 

 8318112  

8318110 

 
Ä 

 

Ä
 

 

Ä
 

 

Ä
 

 Ä  

Ä 

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NR

GRÅ

ANTRACIT

GRÅ

ANTRACIT

GRÅ

ANTRACIT

GRÅ

ANTRACIT

GRÅ

ANTRACIT

GRÅ

ANTRACIT

GRÅ

ANTRACIT
 

120

120

140

140

180

180

240

240

300

300

360

360

420

420

 
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

620010012

620010010

620012012

620012010

620015012

620015010

620020012

620020010

620025012

620025010

620030012

620030010

620035012

620035010

TRAPPETRIN
  Med kostet trædeflade og glat bagside. Andre længder på forespørgsel mod tillæg

 
(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)

 

DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRST/PALL

1000x350x150

1000x350x150

1200x350x150

1200x350x150

1500x350x150

1500x350x150

2000x350x150

2000x350x150

2500x350x150

2500x350x150

3000x350x150

3000x350x150

3500x350x150

3500x350x150

300

650

SIDDETRIN
Med kostet trædeflade og glat bagside. Andre mål på forespørgsel mod tillæg

300x650x3000

 

GRÅ
 

 

ANTRACIT
 

1440

1440

 
3 

 

3
 

 
6200012 

 

6200010
 

 
Ä 

 

Ä
 

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NR

300x650x3000

21
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ENTRÉTRIN
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1400x800x1000

18

1000x550x2000

1000x550x500

1000x550x1000

1000x550x1500

1200x700x2000

1200x700x500

1200x700x1000

1200x700x1500

1400x800x2000

1400x800x500

1400x800x1500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

730

180

360

540

895

225

450

675

1040

260

520

780

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6240100

6240101

6240102

6240103

6240120

6240121

6240122

6240123

6240140

6240141

6240142

6240143

Bredde

Længde

Højde

Bredde

Højde

Længde

5 mm faset yderside

1600x950x2000

1600x950x500

1600x950x1000

1600x950x1500

1800x950x2000

1800x950x500

1800x950x1000

1800x950x1500

2000x950x2000

2000x950x500

2000x950x1000

2000x950x1500

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1600

400

800

1200

1700

425

850

1275

1800

450

900

1350

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6240160

6240161

6240162

6240163

6240180

6240181

6240182

6240183

6240200

6240201

6240202

6240203

MELLEMVÆGSELEMENTER

TIL MATERIALEPLADSER

L-ELEMENT - INGEN OVERLAST

(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)  
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRHØJDE D HØJDE E

T-ELEMENT - INGEN OVERLAST
(HØJDE X BREDDE X LÆNGDE)

 

DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NRHØJDE D HØJDE E
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Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

6300012

6301012

6310140

6310141

6310142

6310143

GRÅ

GRÅ

GRÅ

GRÅ

2270

3240

3510

4105

Ä

Ä

Ä

Ä

3

3

3

3

0100034 Q

0100036 Q

0100037 Q

0100035 Q

FUNDAMENTSPLADER

DIMENSION MM
(LÆNGDE X BREDDE X HØJDE)

FÄRG KG/ST LAGERORT LAGERKOD ART.NR.

180

2500

Længde

Produceres med kostet overflade. 
Kan bestilles i længde op til 3800 mm, 3800x2500x180 (max).

Rustfrie kantlister kan indstøbes mod tillæg til tungere industrimiljøer som
 eks. genbrugsstationer, containerpladser, benzin- og servicestationer mm. 

Andre mål kan specialfremstilles ved behov. 

SILOELEMENT

HØJDE X BREDDE X LÆNGDE
DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NR

2740

2350

3200

3200

3200

3200

1250x1000x2000

1250x1000x2000

1250x1000x2000

1400x800x2000

1400x800x2000

1400x800x2000

A-ELEMENT LIGE DEHA 
1 ,5 – 2,5 TON

A-ELEMENT HJØRNE DEHA 
1 ,5 – 2,5 TON

PSE10 ELEMENT

PSE10 ELEMENT
med 1 x svejseplade i top

PSE10 ELEMENT
med 2 x svejseplade i top

PSE10 ELEMENT
med 3 x svejseplade i top

1

3

3

3

1

1

2100x2500x180

3000x2500x180

3250x2500x180

3800x2500x180

25



Højde

Længde

Bredde

RABATELEMENT

700x400x3000

DIMENSION MM KG/ST LAGER LAGERKODE ART. NR

700x400x1000

700x400x2000

860x500x3000

860x500x1000

860x500x2000

825

275

550

1050

350

700

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

3

3

3

3

3

3

6254070

6254072

6254074

6254000

6254001

6254004
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STARKA BETON 

URBAN ELEMENTS

Strøvej 38-40

3320 Skævinge 

Danmark

Tlf: +45 48 28 80 99

info@starkabeton.dk 

www.starkabeton.dk
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